Theﬂnoﬂoor

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR 2/2016/TF/K/C25

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Thermo-floor K C25-F5

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Podktad podtogowy na bazie siarczanu wapnia wg PN—EN 13813, moze by¢ stosowany wewngtrz obiektow
budowlanych w pomieszczeniach nie narazonych na staty dostep wody jako: jastrych na warstwie
posredniej, jastrych na warstwie izolacyjnej, jastrych na ogrzewaniu podtogowym, jastrych w konstrukcjach
wylewanej podtogi podniesione;j.

3. Producent:

Kibo Przemystaw Jakubczyk ul.Szpitalna 25 42-300 Myszkow

4. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wltasciwosci uzytkowych:

System 3

5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 13813 ,Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty, wtasciwosci i wymagania:.
Podktad podtogowy na bazie siarczanu wapnia wg PN-EN 13813, ocena zgodnosci wedtug zatgcznika ZA do
Ww. normy.

6. Deklarowane wlasciwosci uiytkowe:

Reakcja na ogien Klasa A1
Wydzielanie substancji korozyjnych CA
Warto$¢ PH >7
Wytrzymatosé na Sciskanie C25
Wytrzymatosé na zginanie F5
Przepuszczalnos¢ pary wodnej NPD
Izolacyjno$¢ akustyczna NPD
Dzwigkochtonnosé NPD
Opdr cieplny NPD
Odpér cieplny NPD

Wriasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE)
nr 305/2011 na wylgczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisat:

Przemystaw Jakubczyk
Myszkoéw dn. 10.03.2016



