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SAMOPOZIOMUJACA POSADZKA ANHYDRYTOWA

Thermo-floor C 25 - F5 to ptynny jastrych
anhydrytowy wg DIN EN 13813 w klasie CA-C25-F5

Ten uniwersalny jastrych znajduje zastosowanie pod
wszystkie rodzaje oktadzin: pod podtogi drewniane,
zywiczne, terakote, kamien naturalny, laminaty,
wyktadziny dywanowe, itp.

Jego sktadnikiem jest CAB 30 zgodny z wymogami
normy europejskiej EN 13454 (w wiekszosci
anhydryt syntetyczny oraz specjalne dodatki
modyfikujace), piasek o uziarnieniu 0-2 mm,
kruszywo 2-8 mm oraz woda. Jastrych Thermo-floor
ma wtasciwosci samopoziomujgce i
samorozptywajace. Jego bezskurczowe wigzanie
eliminuje koniecznos¢ stosowania zbrojenia.

Produkcja/logistyka

Jastrych jest mieszany dopiero na miejscu
przeznaczenia i dostarczany w kazdej zgdanej ilosci
w zaleznosci od wielkosci i potrzeb budowy.
Wszystkie systemy przygotowania mieszanki sg w
pemni zautomatyzowane i sterowane komputerowo.
Podlegaja kontroli jakosci w ramach procedury CE.
Transport odbywa sie za pomocg zestawu ztozonego
z ciggnika siodtowego i dwukomorowego silosu wraz
z mieszalnikiem, wyposazonego we wszystkie
akcesoria i podzespoty niezbedne do podania
ptynnego jastrychu na budowe. Waga catego
zestawu to 40 t, a jego dtugos¢ 14 m.

Przygotowanie podtoza

Z podtoza muszg by¢ usuniete wszystkie
zanieczyszczenia ostabiajgce przyczepnose, takie
jak ttuszcze, farby, pozostatosci po masach
tynkarskich, kurz, itp. oraz wyporne, ktére moga
wyptynaC na powierzchnie jastrychu — resztki
styropianu i inne lekkie odpady budowlane. Zalecane
jest doktadne odkurzenie podtoza przed
wbudowaniem posadzki. Nalezy réwniez zwrocic
szczegdlng uwage na szczelno$¢ wykonanego
podtoza oraz izolacje przeciw wilgociowa. Wszystkie
elementy metalowe majgce kontakt z posadzkag
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Wykonanie posadzki

Wszystkie komponenty wymieszane w proporcjach
zaleznych od danej receptury uktada sie na
przygotowanym podtozu réwnomiernie pod
wczesniej wypoziomowanymi reperami. Po wylaniu
masy nastepuje jej odpowietrzanie za pomocag
watka odpowietrzajgcego. Niezmienno$¢ objetosci
w trakcie procesu wigzania pozwala na jego
wbudowanie praktycznie bez dylatacji. Szczeliny
dylatacyjne wykonujemy jedynie w przejsciach
pomiedzy pomieszczeniami oraz miejscach, ktére
warunkuje ksztatt danego pomieszczenia. W
przypadku jastrychu na ogrzewanie podtogowe
nalezy zdylatowa¢ miejsca ogrzewane od
nieogrzewanych. Duze powierzchnie o regularnych
ksztattach (kwadrat, prostokat) dylatujemy powyzej
300 m2 — dla ogrzewania podtogowego i nawet do
900 m2 bez ogrzewania. Dylatacje brzegowe
uzaleznione sg od wielkoSci pomieszczenia, jednak
w przypadku ogrzewania podtogowego jej grubosé
powinna wynosi¢ co najmniej 8 mm.

Schnigcie / uktadanie wyktadzin

Jastrych na ogrzewaniu podtogowym nalezy
wygrza¢ przed potozeniem wyktadzin, patrz
instrukcja wygrzewania. Czas schniecia zalezy
gtéwnie od grubosci jastrychu oraz warunkéw
klimatycznych na placu budowy, tj.temperatury,
wzglednej wilgotnosci powietrza oraz cyrkulacji
powietrza. Wietrzenie po ok 48 h od utozenia
jastrychu jest konieczne dla optymalnego
wysuszenia, do tego czasu posadzke nalezy
chroni¢ przed przeciggami i nadmiernym
nastonecznieniem.
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Zakres stosowania

Rodza] minimana
Jastrych ptywajacy 35mm
Jastrych na ogrzewaniu podtogowym 45mm
Jastrych zespolony 20mm
Jastrych na warstwie rozdzielczej 30mm

Dane technicznne

Szczego6towe parametry techniczne posadzki

Wytrzymato$¢ na zginanie wg klasy wytrzymatosci f 5, zgodnie z wymogami norm DIN EN 13813 / DIN

na Sciskanie 18 560-2

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 1,8 W/mK

Wspétczynnik rozszerzalnosci cieplnej 0,012 mm/mK

Odpornos¢ ogniowa Klasa A1 (niepalny)

Odczyn PH Lekko zasadowy

Gestosc 2,0-2,2 kg/dm”3

Rozptyw 23cm +/- 2cm (konsystencja wyznaczona za
pomocg stolika Haegermanna) lub wg zalecen
producenta

Urabialnosé Zalezy od sposobu produkgciji i dostawy, w
mieszalniku mobilnym ok. 4h

Pielegnacija W pierwszych 48h chroni¢ przed przeciggiem i
nadmiernym nastonecznieniem

Mozliwosé chodzenia Po ok. 48h

Mozliwosé obcigzenia Po ok. 5 dniach (w normalnych warunkach budowy)

www.posadzki-anhydrytowe.pl
I h e rl I l O KIBO Przemystaw Jakubczyk

— ) ﬂ O O r 42-300 Myszkéw  ul.Szpitalna 25

tel: 793698831 email: kiboTl@wp.pl




